Mavotrans® EPDM-folie gewapend

Productomschrijving

De Mavotrans® EPDM-folie gewapend is een met
glasvezel gewapende folie. Het product is volledig
dampdicht. De folie is samengesteld uit een
speciaal ontwikkeld rubbercompound. De textiel-
wapening is aangebracht op de rug van de folie.

Eigenschappen

De EPDM-folie is volledig bestand tegen atmos-
ferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen,
alsmede tegen inwerking van UV-straling en ozon.

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van voegen,
naden en kieren van het binnenspouwblad en
rondom kozijnen.

Duurzaam Bouwen

De dampdichte EPDM-folie past uitstekend in de
maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam
Bouwen. Zowel in woning- als utiliteitsbouw wordt
EPDM rubber aanbevolen als een DuBo-
verantwoorde oplossing voor 0.a. naadafdichting.

Technische gegevens
e Materiaal: gewapende EPDM-folie met glasvezel

e Dikte ;0,8 mm

e Kleur . zwart

e Treksterkte : > 8 N/mm?
¢ Rek bij breuk . > 300%

Temperatuurbestendigheid : -30°C tot +100°C
¢ Dampdiffusieweerstandsgetal : p > 78.400
e UV-bestendigheid: : volledig

Bevestigingsmethode
De EPDM-folie kan op de onderstaande methoden
worden bevestigd, te weten:

¢ Mechanische bevestiging: spijkerbare loodstrip

bestelnr. afmetingen in mm rollengte in m
643028 20x 2 50
643032 30x3 bundel 20 st.4 3 m

¢ Verlijmen: Mavotrans® montagelijm

bestelnr. |omschrijving IT:Cr)rL:Id ver:sp::ikkléing

Besteltabel 650250 |Mavotrans® montagelijm 290 24

bestelnr. breedte in mm rollengte in m 916521 |handpistool 1

640811 100 25

640816 150 25 De lijm wordt in rillen van 5 mm op de ondergrond

640821 200 25 aangebracht.

540831 390 2 EPDM-folie is ook zelfklevend leverbaar, deze kan

640841 400 25 direct worden aangebracht. Informatie is op

840851 500 25 aanvraag verkrijgbaar.

640861 600 25 Tevens is ongewapende EPDM-folie leverbaar, zie

640871 700 25 informatie op de achterzijde.

640881 800 25

640891 900 25

640892 1.000 25

640893 1.300 25

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden
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Mavotrans® EPDM-folie ongewapend

Productomschrijving

De Mavotrans® EPDM-folie ongewapend is samen-
gesteld uit een speciaal ontwikkeld rubbercompound
met unieke elastische eigenschappen. Het product
is volledig dampdicht.

Eigenschappen

De EPDM-folie is volledig bestand tegen atmos-
ferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen,
alsmede tegen inwerking van UV-straling en ozon.

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van voegen,
naden en kieren van het binnenspouwblad en
rondom kozijnen.

Duurzaam Bouwen

De dampdichte EPDM-folie past uitstekend in de
maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam
Bouwen. Zowel in woning- als utiliteitsbouw wordt
EPDM rubber aanbevolen als een DuBo-
verantwoorde oplossing voor 0.a. naadafdichting.

Technische gegevens

Bevestigingsmethode
De EPDM-olie kan op de onderstaande methoden
worden bevestigd, te weten:

* Dike : 0,6 mm ¢ Mechanische bevestiging: spijkerbare loodstrip
e Kleur : zwart
o Treksterkte :>9 N/mm? bestelnr. afmetingen in mm rollengte in m
e Rek bij breuk . > 400% 643029 20x 2 50
e Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C 643032 30x3 bundel 20 st.a 3 m
e Dampdiffusieweerstandsgetal : p > 58.800
e UV-bestendigheid: : volledig e Verlijmen: Mavotrans® montagelijm
Besteltabel bestelnr. | omschrijving inhoud | verpakking
in ml stuks
bestelnr. breedte in mm rollengte in m 850250 | Mavatrans® montagelijm 290 24
640710 100 25 916521 | handpistool 1
840715 150 25
640720 200 o5 De lijm wordt in rillen van 5 mm aangebracht op
640730 300 o5 de ondergrond.
640740 400 25 EPDM-folie is ook zelfklevend leverbaar, deze kan
840750 500 25 direct worden aangebracht. Informatie over beide is
640760 600 25 op aanvraag verkrijgbaar.
640770 700 25 Tevens is gewapende EPDM-folie leverbaar, zie
640780 800 o5 informatie op de voorzijde.
640790 900 25
640793 1.300 25




