Migunox® Serie ES 33

chemisch resistente dilatatieprofielen

e (oede verankering door geperforeerde
verankeringsflenzen

e Voor driedimensionale voegbewegingen

o Bestand tegen agressieve stoffen

e Tussenprofiel is verwisselbaar

e Ook met glad tussenprofiel leverbaar
(ESG 33, voegwerking 6 (+3/-3) mm)
antibacterieel en hygiénisch

¢ (Ook leverbaar met inlage voor
voegwerking 14 (+7/-7) mm (ES 39) =

Technische gegevens

profiel max. max. voeg- zicht- totale profiel- belasting belasting
b\r/gggt_:e werking breedte breedte hoogte vrachtwagens* vorkheftrucks *
b. max Ab, b by h (DN1072] (DN 1058)
in mm in mm in mm in mm in mm in kN in kN
ES 33/15 30 10 (+5/-B) &5 139 15 30 niet toepasbaar
ES 33/35 30 10 (+5/-5) 33 108 35 30 niet toepasbaar
ES 33/40 30 10 (+5/-B) &5 108 40 30 niet toepasbaar
ES 33/50 30 10 (+5/-9) 33 108 50 30 niet toepasbaar
* niet langdurig belasten.
Profiellengte 3 meter. ES 33/15: 2 meter.
Tussenprofiel leverbaar op rollen van max. 20 m. be
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Algemene specificaties — b, —
¢ Vervaardigd van RVS DIN 1.4301
e EPDM rubber tussenprofiel
¢ Kleur tussenprofiel: zwart, grijs, beige en bruin
e Tussenprofiel is slijtvast, weerbestendig , temperatuur-
bestendig (-30 tot +120°C)
¢ Leverbaar in wandaansluiting E3 en E4
Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. /*’{4
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Migunox® Serie ESG 33

chemisch resistente dilatatieprofielen

verankeringsflenzen

Goede verankering door geperforeerde

Voor driedimensionale voegbewegingen
Bestand tegen agressieve stoffen
Glad EPDM rubber tussenprofiel

antibacterieel en hygiénisch

Technische gegevens

max.
voeg-

profiel

breedte
by max
in mm

30
30
30
30

* niet langdurig belasten.
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Tussenprofiel is verwisselbaar

max. voeg- zicht-

werking breedte
Aby b;

in mm in mm
33
33
33
33

3/' \‘“
~ \ .\4.
totale
breedte
b

in mm in mm
15 30 niet toepasbaar
35 30 niet toepasbaar
40 30 niet toepasbaar
50 30 niet toepasbaar
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Algemene specificaties

Vervaardigd van RVS DIN 1.4301
Kleur tussenprofiel: zwart, grijs, beige en bruin
Tussenprofiel is slijtvast, weerbestendig , temperatuur-

bestendig (-30 tot +120°C)

Leverbaar in wandaansluiting E3 en E4
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