Murfor® metselwerkwapening

Productomschrijving

Murforis een geprefabriceerde wapening die in de
lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd, met
als doel de sterkte van het metselwerk te verhogen.
Het is een vlak draadnetwerk bestaande uit
evenwijdig lopende langsdraden waartussen een
zigzagdraad is gelast. Murfor is in verschillende
uitvoeringen leverbaar afhankelijk van de milieu-
klasse waarin de wapening wordt toegepast.

Belangrijkste toepassingsreden

Murfor is de handigste en meest geschikte lintvoeg-
wapening voor metselwerk. Murfor vermijdt scheur-
en barstvorming en verhoogt de weerstand van het
metselwerk door toename van de trekcapaciteit van
het metselwerk.

Toepassingen

Murfor metselwerkwapening biedt vele toepassings-

mogelijkheden. Naast de toepassingsredenen om

dilataties in metselwerk te verminderen en te

besparen op dure lateien zijn er nog een groot

aantal andere toepassingsmogelijkheden:

¢ Vermijden of verminderen dilatatievoegen in

metselwerk

Uitsparen van dure lateiconstructies

Versterken metselwerk zonder verband

Opvangen ongelijkmatige zetting

Spanningsconcentraties opheffen

Muren onderhevig aan zijdelingse belasting

(winddruk)

e Metselwerk in puntgevels verstevigen

¢ Scheidingwanden onderhevig aan vervorming

¢ Opvangen drukspanningen bij verandering van
de bouwhoogte

e Opvangen spanningsconcentraties onder
puntlasten

e Hoek en T-verbindingen in het metselwerk

Voordelen

e Het voorkomen van scheuren in het metselwerk

e Beperkt de scheurwijdte tot haarscheuren

o Blijvende opname van trekspanningen

o Maakt metselwerk mogelijk zonder of met weinig
dilatatievoegen

o Kostenbesparend door het lichter kunnen
uitvoeren van stalen lateien

e [Maakt metselwerk zonder verband mogelijk

e Geheel zelfdragend metselwerk, zonder staal of
beton in het zicht

e Murfor biedt de architect meer architectonische
mogelijkheden met metselwerk

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Productuitvoeringen
Mavotrans levert Murfor in verschillende uitvoeringen
voor metselwerk met mortelvoegen:

Murfor RND/Z (verzinkt)
Voor metselwerk in een droge omgeving
Murfor RND/E (epoxy)
Voor metselwerk onderhevig aan vocht (kust-
gebieden). Zeer geschikt voor buitenmetselwerk
Murfor RND/S (RVS)
Voor toepassing in een vochtig of agressief milieu
en metselwerk in water

Zink Fe Zink Fe

Roestvrij staal

Epoxy

RND/Z RND/E RND/S
zinklaag van epoxylaag van min. 80 uitvoering in
minimum 70gr/m? micron op verzinkt draad roestvast draad
Besteltabel

breedte lengte | stuks/ | stuks/
bestelnr. type in mm in ?n bundel | pallet
464105 | BND/Z 50 3,05 25 1.000
464108 | BND/Z | spec.aanmaak | 3,05 25 1.000
464115 | RND/E 50 3,05 25 1.000
464119 | BRND/E | spec.aanmaak | 3,05 25 1.000
464125 | BND/S 50 3,05 25 1.000
464129 | BND/S | spec.aanmaak | 3,05 25 1.000

Op aanvraag zijn de uitvoeringen 100, 150 en 200 mm leverbaar
Murfor metselwerkwapening is ook leverbaar in uitvoeringen voor
versterking van binnenwanden en kalkzandsteen

Technische rapporten, CE-verklaringen, KOMO-
certificaat en ATG zijn op aanvraag beschikbaar
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Technische producteigenschappen

De kwaliteit van het staal voor Murfor voldoet aan

de Europese norm NEN-EN 845-3:

e Treksterkte: 840 N/mm?

e Min. elasticiteitsgrens 600 N/mm?

e Afschuifweerstand van de laspunten minimaal
2500 N

e De draden zijn geribd, zodat ze zich goed
hechten aan de mortel

Ook worden er eisen gesteld aan stalen metselwerk-

wapening in Nederland: Stalen metselwerkwapening

moet voldoen aan de Europese norm NEN-EN 845-

3 volgens Eurocode 6. Stalen metselwerkwapening

dient dan ook het (verplichte) CE-label te dragen.

Murfor voldoet hieraan.

Opslag op de bouwplaats
Murfor elementen op de pallet nemen door de
lengte 3 palletplaatsen in. Murfor elementen
moeten droog opgeslagen worden om roestvorming
(verzinkte uitvoering) te voorkomen. Stapelen van de
pallets moet met zorg gebeuren.
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Productinformatie lateihaken

Lateihaken worden gebruikt om in combinatie met
Murfor een overspanning te maken zonder een latei
toe te passen. De maximale overspanning die op
deze wijze gemaakt kan worden is 3 m. Bij een over-
spanning welke groter is dan 2,5 m dient men er
rekening mee te houden dat er een berekening moet

type in mm




