
Vibrasto
A K O E S T I S C H E  WA N D -  E N  P L A F O N D B E K L E D I N G  M E T  U I T S T R A L I N G

Sinds bijna 30 jaar is Vibrasto het meest gebr uikte pr oduct 
in de serie Texaa¨ oplossingen voor geluidabsorptie.
Dankzij opeenvolgende technische verbeteringen (m.b.t. duur zaamheid, 
bestendigheid, enz.) is het vandaag de dag ŽŽn van de meest gekozen oplossingen 
voor akoestische wand- en plafondbekleding in de markt. 
De per fecte akoestische en technische eigenschappen maken van Vibrasto
een toppr oduct op het gebied van geluidbeheersing.
Vibrasto bestaat uit een sterk geluidabsorber end schuim met aan de bovenzijde 
een afwerking van Aeria textiel, een hoogwaar dig gepatenteer d textiel, 
gebaseerd op Texaa¨ know-how . 
Vibrasto kan wor den verlijmd of gespannen aan wanden of plafonds.

V I B R A S T O  B I E D T  O N B E P E R K T E  
A R C H I T E C T O N I S C H E  M O G E L I J K H E D E N É
Naast zijn opmerkelijke technische eigenschappen biedt Vibrasto zeer veel 
mogelijkheden bij de hedendaagse ar chitectuur en interieurinrichting. 
Dankzij de soepelheid en r ekbaar heid van het materiaal is Vibrasto verlijmd 
prima toe te passen over bochten en hoeken; 
gespannen biedt Vibrasto tal van mogelijkheden om de mur en 
gedeeltelijk te bekleden zodat men kan spelen met de ar chitectuur van 
de ruimte en de indr uk van beweging en diepte kan cr e‘r en.

- - - - -

AKOESTISCHE EFFICIèNTIE
Hoge geluidabsorptiewaar den in alle fr equentiegebieden.
Plaatsing mogelijk aan wanden en plafonds.
Prestaties gemeten in het Texaa¨ laboratorium.

Vibrasto is leverbaar in twee verlijmbar e standaar duitvoeringen van 10 en 20 mm* ( Vibrasto 10 en Vibrasto 20) 
en ŽŽn versie van 03 gespannen voor een schuim van 25 mm ( Vibrasto 03 /systeem 30).
Ook dikker e lagen dan 25 mm schuim behor en tot de mogelijkheden.

Vibrasto 10 Vibrasto 20 Vibrasto 03 /systeem 30
Totale dikte 12 mm 22 mm 30 mm
Randafwerking L-profielen L-profielen L-profielen
Naadafwerking V-naad d.m.v . U-profiel V-naad d.m.v . U-profiel V-naad d.m.v . U-profiel

* Ook leverbaar in 5 mm dikte zonder V -naad (op aanvraag).
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Bijzonder e afwerking met Vibrasto akoestische wandbekleding Creatieve toepassing van het br ede Vibrasto kleur enspectrum 

in deze openbar e ruimte.
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S O E P E L ,  E S T H E T I S C H ,  D U U R Z A A M

Vibrasto , akoestische afwerking
met expr essie
E X P R E S S I E  I N  H E T  V O L U M E
Speel met volume-ef fecten, cr e‘er akoestisch inlegwerk, 
bekleed de mur en gedeeltelijkÉ Met Vibrasto 10 en 20 
en de nieuwe Vibrasto 03/systeem 30 wor dt het mogelijk kaders samen 
te stellen en te vari‘r en met de dikte van het materiaal. 
Door de soepelheid en r ekbaar heid kunnen zelfs bochten en hoeken 
wor den bekleed.

E X P R E S S I E  I N  D E  M AT E R I A L E N
Combineer verschillende stijlen en materialen, 
combineer war me en koude, zachte en r uwe materialenÉ
Door de mur en gedeeltelijk te bekleden kan men 
gevarieer de en subtiele combinaties van verschillende materialen cr e‘r en: 
de structuur van het textiel past per fect bij gladde en zeer verschillende 
materialen (zoals hout, gips, metaal, beton, etc.).

E X P R E S S I E  I N  K L E U R E N
De 23 kleur en van de Aeria bieden een gr ote vrijheid om kleur en 
te combiner en en zo bepaalde zones in de r uimte te benadr ukken of juist 
te ver zachten of hier en daar kleuraccenten aan te br engen.

E X P R E S S I E  I N  E E N  P E R F E C T E  A F W E R K I N G
In alle situaties is de afwerking per fect uit te voer en dankzij 
het uitgebr eide pr ogramma afwerkingsmethoden en hulpmaterialen.
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S O E P E L ,  E S T H E T I S C H ,  D U U R Z A A M

Vibrasto voldoet 
aan de hoogste eisen
S L I J T VA S T,  S T O O T B E S T E N D I G  E N  D U U R Z A A M
Vibrasto is in de afgelopen jar en steeds verbeter d en door ontwikkeld tot 
een zeer r esistent en duur zaam pr oduct. 
De keuze van de beste basismaterialen met een hoge bestendigheid 
tegen slijtage garandeer t de hoge duur zaamheid en schok- en slijtage 
bestendigheid van Vibrasto .
Vibrasto kan per fect wor den toegepast in kantor en en ander e gebr uiksruimten 
met veel loopverkeer (auditoria, congr es-, theater - en bioscoopzalen, e.d.) 
Door het ver mogen om scher end invallend geluid te absorber en is Vibrasto
uiter mate geschikt voor gr ote r uimten. 
Vibrasto is ook geschikt voor kleiner e ruimten zoals opnamestudioÕ s 
en geluidscabines. 
Zonder r uimte in te nemen biedt Vibrasto de akoestische pr estaties 
die gewenst zijn in dit soor t pr ofessionele r uimtes.

V O C H TA F S T O T E N D ,  A N T I S TAT I S C H  E N  K L E U R E C H T
Dankzij het antistatische en water wer ende opper vlak is Vibrasto
goed bescher md tegen stof en vocht. Het materiaal behoudt ook na vele 
jaren het kleur echte uiterlijk.

V E I L I G H E I D
Vibrasto voldoet aan de hoogste nor men op het gebied van brandveiligheid:
Ð Nederlandse norm: Vibrasto 05 : klasse 2, moeilijk ontvlambaar 
volgens NEN 6065/6066. Geen druppelvor ming
Ð Franse norm: M1 (niet-dr uppelend)

H Y G I è N E
Door de samenstelling van het pr oduct wor dt de ontwikkeling van mijten 
en micr o-or ganismen tegengegaan.
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Vibrasto kent zeer uiteenlopende toepassingen: 

als decoratieve wandbekleding in deze televisiezaal 

(zie afbeelding boven) of verlijmd aan de wand in dit zwembad.
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Zwarte Vibrasto verlijmd op het plafond absorbeer t 

het lawaai en versterkt de ambiance van deze brasserie.

In tal van opnamestudioÕ s is Vibrasto toegepast voor een 

optimale akoestiek in kleine r uimten.
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In het plafond van deze leeszaal is de glasvezel 

verlichting ge•ntegr eerd met Vibrasto .

Vibrasto geeft aan elke r uimte akoestisch comfor t 

en een bijzonder e uitstraling.
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Vibrasto kan ook toegepast wor den als meubelbekleding.

8



Restaurants, cafetariaÕs en brasseries zijn vaak rumoerige 

en dr ukke gebr uiksruimten waarin de akoestische en 

esthetische eigenschappen van Vibrasto geheel tot zijn r echt komen.
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A K O E S T I S C H E  E I G E N S C H A P P E N

Vibrasto 10 en 20
> V E R L I J M D  O P  B E T O N

FrŽquentie (Hz) aw Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Vibrasto 20 0,39 (H) D 0,45 0,07 0,20 0,32 0,48 0,65 0,67

Vibrasto 10 0,25 (H) E 0,25 0,04 0,09 0,16 0,26 0,37 0,49

Akoestische testrappor ten beschikbaar ( Vibrasto gefabriceer d in 2006)

Norm NF EN 20354 / ISO 354.

> V E R L I J M D  O P  G I P S K A RT O N P L AT E N  G E S C H R O E F D  O P  R E G E LW E R K  
E N  O P G E V U L D  M E T  4 5  M M  M I N E R A L E  W O L

FrŽquentie (Hz) aw Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Vibrasto 20 0,50 (H) D 0,55 0,42 0,34 0,41 0,53 0,63 0,66

Vibrasto 10 0,35 (H) D 0,40 0,37 0,27 0,28 0,33 0,44 0,60

De gebr uikte gipskar tonplaten zor gen voor extra absorptie in de lage fr equentiegebieden.
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V O O R B E E L D  B E S T E K O M S C H R I J V I N G

Vibrasto 10 en 20
V E R L I J M B A R E  A K O E S T I S C H E  WA N D -  E N  
P L A F O N D B E K L E D I N G
Schakel een ervaren ver werker in voor het aanbr engen van V ibrasto.
De mur en (plafonds) wor den bekleed met onbrandbar e, niet-dr uppelende 
Vibrasto -bekleding _ _ _ [vul in 10 of 20] van Texaa¨ bestaande uit 
een Aeria textiel dat vacuŸm aangebracht wor dt op een SI-schuimstof.
De absorptieco‘f fici‘nt aW op beton bedraagt _ _ _ [vul in 0.25 (H) of 0.39 (H)].
De totale dikte bedraagt _ _ _ [vul in 12 of 22 mm].

Bevestiging
De bevestiging gebeur t via verlijming op een vlakke en luchtdichte onder grond, 
dat confor m de instr ucties van de leverancier is voorber eid.
Vibrasto verber gt geen holtes, onef fenheden of ander e gebr eken van het opper -
vlak; voor de plaatsing moet de onder grond dus absoluut vlak zijn en schoonge -
maakt wor den en geschikt gemaakt wor den voor de verlijming van de soepele
bekleding. Ook strijklicht moet wor den ver meden.

Kleuren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[naar keuze van de ar chitect volgens de collectie kleurstalen Aeria textiel 
in 23 kleur en]

Naadafwerking 
De naden tussen de banen wor den afgewerkt met een V -naad.
De overhangende Aeria textiel wor dt met een speciaal ger eedschap 
in een U-pr ofiel aangebracht.
Ð maximale baanbr eedte: 1500 mm

Zichtbar e kanten
De zichtbar e kanten van de bekleding en/of r ond openingen wor den afgewerkt 
met een L-pr ofiel. Het L-pr ofiel kan wor den gelever d in blanke PVC uitvoering 
of wor den over tr okken met Aeria textiel.

Binnenhoek afwerking
EŽn baan eindigt in de hoek.
De volgende begint tegen de rand van de vorige.

Buitenhoek afwerking
D.m.v. een hoekpr ofiel. 
Het hoekpr ofiel kan wor den gelever d in blanke PVC uitvoering 
of over tr okken met Aeria textiel.

Plinten
De plinten wor den gemonteer d op klossen die even dik zijn als het schuimstof 
en bedekken de onderkant van de bekleding.

Elektriciteitsvoor zieningen
De elektrische uitr usting wor dt geplaatst op klossen die even dik zijn als het schuim.

Vibrasto is ook in 5 mm dikte leverbaar , zonder V -naad
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A K O E S T I S C H E  P R E S TAT I E S

Vibrasto 03/systeem 30
> G E S PA N N E N  V O O R  E E N  B E T O N WA N D

Frequentie (Hz) aw Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Vib. 03 + AM schuim 25 mm 0,57 (H) C 0,70 0,10 0,31 0,57 0,79 0,82 0,81

Vib. 03 + luchtspouw 25 mm 0,25 (H) E 0,30 0,03 0,09 0,15 0,28 0,45 0,46

Akoestische testrappor ten beschikbaar ( Vibrasto gefabriceer d in 2006)

Norm NF EN 20354 / ISO 354.

> G E S PA N N E N  O P  G I P S K A RT O N P L AT E N  G E S C H R O E F D  O P  R E G E LW E R K  
E N  O P G E V U L D  M E T  4 5  M M  M I N E R A L E  W O L

FrŽquentie (Hz) aw Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Vib. 03 + AM schuim 25 mm 0,67 C 0,70 0,43 0,39 0,62 0,82 0,82 0,81

Vib. 03 + luchtspouw 25 mm 0,27 (H) D 0,30 0,34 0,21 0,19 0,26 0,54 0,60
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V O O R B E E L D  B E S T E K O M S C H R I J V I N G

Vibrasto 03/systeem 30
S PA N B A R E  A K O E S T I S C H E  WA N D -  
E N  P L A F O N D B E K L E D I N G
Schakel een ervaren ver werker in voor het aanbr engen van Vibrasto .
De mur en (plafonds) wor den bekleed met Vibrasto 03/systeem 30 van Texaa¨

bestaande uit Aeria textiel dat vacuŸm wor dt aangebracht op een vilt.

Bevestiging
De plaatsing gebeur t gespannen voor (kies)
_ AM schuim 25 mm (of dikker)
voor een absorptieco‘f fici‘nt aW op beton van 0.57 (H)
_ een luchtspouw van 25 mm 
(voorbehouden voor opper vlakken buiten het ber eik van het publiek)
voor een absorptieco‘f fici‘nt aW op beton van 0.25 (H).
De volledige afmeting bedraagt 30 mm.
De brandklasse volgens de Franse nor m is M1 niet-dr uppelend.

Kleuren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naar keuze van de ar chitect in de collectie kleurstalen Aeria textiel in 23 kleur en.

Naadafwerking
De naden tussen de banen wor den afgewerkt met een V -naad.
De overhangende Aeria textiel wor dt met een speciaal ger eedschap 
in een U-pr ofiel aangebracht.
Ð maximale baanbr eedte: 1500 mm

Kaders
Afwerking r ondom ramen en deur en m.b.v. L-profielen
-Het L-pr ofiel kan wor den voor zien van V ibrasto textiel in 
de 23 beschikbar e kleur en
-Het L-pr ofiel kan ook blank gelever d wor den om in de gewenste kleur 
te spuiten

Buitenhoekafwerking
De buitenhoekafwerking wor dt uitgevoer d met speciaal voor deze 
toepassing bestemde pr ofielen.

Elektriciteitsvoor zieningen

De elektrische uitr usting wor dt geplaatst op klossen met een dikte van 25 mm.
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S P E C I F I E K E  P R O D U C T E I G E N S C H A P P E N  V I B R A S T O
K E N M E R K E N Vibrasto 10 Vibrasto 20 Vibrasto 03/systeem 30
> PLAATSING verlijmen verlijmen spanbaar
> ABSORBEREND MATERIAAL

Ð Dikte schuim (zwar t, grijs) 10 mm 20 mm
Ð Dikte vilt (zwar t, grijs) 3 mm
Ð Dikte AM-schuimstof 25 mm
> UITERLIJK

Ð Aeria* textiel weefsel 23 kleur en 23 kleur en 23 kleur en
> AFMETINGEN

Ð Totale dikte 12 mm 22 mm 30 mm
Ð Breedte 1500 mm 1500 mm 1520/1500 mm
Ð Lengte naar behoefte en volgens de verpakkingsmogelijkheden
Ð Elasticiteit(lengte of br eedte) ± 1,5 % ± 1,5 % +3 % Ð 0 %
> GEWICHT 0,9 (kg/m 2) 1,4 (kg/m 2) 0,6 (kg/m 2)
> WARMTEWEERSTAND(ISO 8894-1) 0,2 m2 K/W 0,4 m2 K/W 0,95 m2 K/W schuim. AM 25 mm

V E I L I G H E I D  E N  H Y G I è N E
> BRANDGEDRAG Vibrasto 03

Nederland: klasse 2 moeilijk ontvlambaar , Frankrijk: M1 niet-dr uppelend
volgens NEN 6065/6066. Geen druppelvor ming schuimstof AM 25 mm
Frankrijk: M1 niet-dr uppelend Frankrijk: M1 niet-dr uppelend

Druppelvor ming bij brand nee nee nee
Thermische eigenschappen 17 MJ/m2 24 MJ/m2 12 MJ/m2

> ONTWIKKELING MICRO-ORGANISMEN nee nee nee
> MINERALE VEZELS Nee (bestanddelen van or ganische aard)
> UITSTOOT VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS)

Zeer zwak, zonder gevaar voor mens en milieu
> LICHTREFLECTIE 

Ð Kleur parelgrijs MR 820 (ISO 105 B-03) 83 % 83 % 83 %

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
> WATERAFSTOTENDHEID

Ð AATCC118 (schaal van 1 tot 6) co‘f f. ³ 5 co‘f f. ³ 5 co‘f f. ³ 5
> ANTISTATISCH(EN 1149-1) 7 1010 W 7 1010 W 7 1010 W
> LICHTVASTHEID

ISO 105-B02 (schaal van 1 tot 8) ³ 5 ³ 5 ³ 5
> SLIJTAGE/UITRAFELING nee nee nee
> SLIJTBESTENDIGHEID

(EN 530Ðnb wrijvingen) > 40000 > 40000 > 40000
> DIMENSIEVARIATIESonder invloed van de temperatuur of de vochtigheid in de r uimte

< 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

ONDERHOUD
Waterbestendige coating (antistof en antivlek). 
Na ŽŽn tot vijf jaar de bekleding stofzuigen, naar gelang de gebr uikscondities.

* Texaa¨ patent 
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